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QuickStep® CLEAN  
              

 
 

Produktbeschreibung 
Quick●Step® Clean erlaubt die mühelose hygienische Pflege Ihres Quick-Step Bodens. Ideal für die 
tägliche Pflege Ihres Bodens. 
 
 
Verpackung 
1000ml- oder 2500ml-Flasche. 
  
 
Produkteigenschaften 

- Frischer, angenehmer Duft 
- Kein Aufbau von Schichten. Vorhandene Schichten werden vom Produkt gelöst, dabei bleiben 

weder Schmutz noch Rückstände zurück. 
- Intensiviert die Farbe Ihres Bodens. 
- Betont die Eigenschaften und Merkmale Ihres Bodens. 

 
 
Anwendungsbereich 
Für die tägliche Pflege und Reinigung von Quick-Step Laminat, Parkett und Livyn. 
 
Anleitung: 

1. Reinigen Sie den Boden regelmäßig mit in Wasser verdünntem Reiniger. Verdünnung: 2 Kappen 
Reiniger (den Deckel der Flasche verwenden) auf einen Eimer Wasser. Den Boden mit einem 
leicht angefeuchteten fusselfreien Tuch oder Mopp wischen, das/der in das Reinigungsprodukt 
getaucht wurde. 

2. Wischen Sie den Boden IMMER mit einem trockenen Tuch ab, bis keine Feuchtigkeit mehr 
sichtbar ist. 

3. Verwenden Sie nicht zu viel Wasser. 
4. TIPP: regelmäßig spülen und auswringen. 
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Technische Merkmale: 
 

Basis grenzflächenaktive Substanzen in einer wässrigen 
Lösung 

Trocknen Physikalische Trocknung 

Farbe Hellblau 

Aussehen Flüssigkeit 

Dichte 1,0 kg/l 

pH-Wert: 8 – 9 

VOC 10 % (100 g/l) 

Verpackung 1.0 l oder 2.5l 
Nichtionische Tenside <5% 
Konservierungsstoffe 5-15% 
Polykarbonat 5-15% 

Verdünnung 1:50 (2 Kappen auf einen Eimer Wasser -10 l) 

Anwendung Min. +5°C, idealerweise zwischen +18°C und 
+20°C 

Haltbarkeit In der Originalverpackung und unter normalen 
Bedingungen 36 Monate lang nach Herstellungsdatum 
haltbar.  

 
Sicherheitsinformationen: 
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Frostfrei lagern. Nicht mit anderen Produkten mischen. Flasche nach der 
Benutzung schließen. Die Anweisungen auf der Packung sorgfältig lesen. Materialsicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage 
erhältlich.  
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