
Verklebung hywood 

Belag

Kleben

Klebstoff SikaBoond 151 Object SikaBond 54 Parquet

Zahnung (TKB) TKB 11 TKB 11

Verbrauch 800 - 1000 g/qm 800 - 1000 g/qm

Ausgleichen

Sikafloor 300 Rapid Level

Verbrauch

Grundierung vor Ausgleichen

Sika Level 01 Primer

Verbrauch

SikaFloor- 02 Primer

Verbrauch

Grundierung vor Direktverlegung

Sika Primer MB Rapid

Verbrauch

Vorbereitung

Untergrund

Für weitere Fragen und Informationen kontaktieren Sie bitte direkt den Fachhändler/ Hersteller  -  Stand: März 2022

Hywood Classic-, Noblesse- und Fischgrät- Collection

Lösemittelfreie 1K-PU Grundierung zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter 

Restfeuchte. Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der 

Saugfähigkeit.

1-komponentige Acrylatgrundierung zur Vorbehandlung von nicht saugenden 

Untergründen zwecks Haftverbesserung vor dem Auftrag von Spachtelmassen oder 

Fliesenklebern.

Selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse auf Zementbasis zum Egalisieren und Glätten 

von Untergründen.

Grundierungskonzentrat für Spachtel- und Ausgleichsmassen. Für Grundierung, 

Voranstrich und Haftbrücke vor Spachtel- und Ausgleichsarbeiten auf Altuntergründen, 

Beton, Fliesen-/ Plattenbelägen und Zementestrichen geeignet. Nicht als Grundierung für 

Klebstoffe verwenden. 

reinigen und saugen

Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS), Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT), 

Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813 (CA/CAF),

Trockenestriche/Span und OSB-Verlegeplatten

1,5 kg/m²/mm

bei einlagigem Auftrag: 100-150 g/m² bei zweilagigem Auftrag: 200-250 g/m² - Abhängig 

von der Rauigkeit des Untergrundes

50 – 80 g/m², abhängig vom Untergrund.

125 g/m² - Abhängig von der Rauigkeit des Untergrundes.


