
MONTAGEANLEITUNG 

Montage Mittels Silikon und Schaumstoffklebeband

2. Untergrund prüfen
Überprüfen der bautechnischen 
Voraussetzungen. Der Untergrund 
muss ausreichend tragfähig, eben 
und trocken sein. Stark saugende 
Untergründe wie Putz oder Gips-
faserplatten mit Tiefgrund vorbe-
handeln, bestehender Untergrund 
mit Fettlöser reinigen.

1. Demontage
Im Renovierungsfall erfolgt 
zunächst die Demontage der 
vorhandenen Armaturen, dazu 
Wasser abstellen und Siche-
rungen ausschalten.

4. Übertragen 
Übertragen der ermittelten Maße 
auf die Platten. Für Bohrungen 
wird der Bohrmittelpunkt ange-
zeichnet.  

TIPP: Das Anzeichnen auf 
Klebebandstreifen erleichtert die 
Lesbarkeit.

3. Maß nehmen
Ermittlung aller notwendigen 
Maße für den Zuschnitt der 
Platten.  
TIPP: Der Profi nivelliert mit 
einem Linienlaser den horizonta-
len Meterriss, sowie die Vertikale 
am geplanten Plattenstoß und 
misst die Vermessungspunkte von 
dort aus.

8. Doppelklebeband aufbringen 
Schutzfolie der Platte auf der 
Rückseite abziehen. Zur An-
fangshaftung für die spätere 
Silikonverklebung der Platten 
wird 2 mm dickes Schaumstoff-
klebeband streifenförmig und um 
die Bohrungen für die Armaturen 
aufgeklebt. 1 Rolle reicht für ca. 
eine Platte 1,25 m x 2,5 m. 

7. Prüfen und Anpassen 
Vor dem Fixieren wird die Platte 
an der Wand auf ihre Passgenau-
igkeit geprüft und bei Bedarf 
angepasst.

5. Zuschneiden 
Für gerade Schnitte erfolgt das 
Zuschneiden am besten mittels 
Führungsschiene und einer fein-
zahnigen, hartmetallbestückten 
Handkreissäge.  
 
TIPP: Ausschnitte in den Ecken 
vorbohren und mit einer feinzah-
nigen Stichsäge aussägen.

6. Bohren 
Löcher für Armaturen lassen sich 
am besten mit einem feinzah-
nigen Lochkreisschneider in 
entsprechendem Durchmesser 
vornehmen.
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10. Silikon aufbringen 
Vor der Verklebung die Schutzfo-
lie des Schaumstoffdoppelklebe-
bands abziehen. Zum Verkleben 
wird hochwertiges essigfrei 
vernetzendes Neutral Silikon 
rückseitig auf die Platte aufge-
bracht. 1 Kartusche reicht für ca. 
eine Platte 1,25 m x 2,5 m.

9. Plattenstoßschienen 
fixieren 
Um einen gleichmäßigen Plat-
tenübergang an der Stoßfuge zu 
gewährleisten, empfehlen wir die 
Plattenstoßschiene mit Dop-
pelklebeband rückseitig an der 
Außenkante zu befestigen.

11. Montieren 
Jetzt kann die Platte an der 
Wandfläche befestigt werden.

12. Platten anbauen 
Die nächste Platte zuschneiden, 
prüfen und anpassen. Vor dem 
endgültigen Ansetzen Silikon an 
der Stoßfuge aufbringen.

16. Öffnungen mit Silikon 
ausspritzen und Armaturen 
montieren

15. Fräskantentechnik14. Fräskanttechnik 
Die Platten können mit einer 
V-Nutfräse rückseitig mit einer 
Einkerbung versehen werden, an 
der die Platte präzise von Hand 
gebogen werden kann. Dadurch 
ergibt sich eine geschlossene 
Außenkante.

13. Platten nacheinander 
anbringen

17. Fugen mit Silikon abdich-
ten und Silikon abziehen

18. Fertig  
Nach wenigen Stunden ist das 
Silikon bereits angehärtet und 
kann Feuchtigkeit standhalten. 
Mit der intensiven Nutzung sollte 
man warten, bis das Silikon nach 
einigen Tagen abgebunden hat.

29



MONTAGEANLEITUNG

ODER

Alternativ können auch Verbindungs-, Eck- und Abschlussprofile verwendet werden
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